Transmissor de altissima pureza

Pressao

Para aplicacoes em areas classificadas Ex nA ic
Modelos WUC-10, WUC-15 e WUC-16

® T BE
APPROVED — -

Aplicacoes

B Industria de semicondutores, displays planos e energia solar

B Sistemas de meios de altissima pureza e de gases
especiais (sistemas de fornecimento de gas, fornecimento
de bulk gas, instalagbes de tanques)

Caracteristicas especiais

® Design compacto
B Aprovacao conforme ATEX e IECEx zona 2
Classe |, div. 2, grupos A, B,Ce D
B Protecéo IP 67 (NEMA 4) com “acesso lateral” ao potencio-
metro de zero
B Estabilidade excelente de compatibilidade eletromagnética
B Compensacao de temperatura ativa

Descricao

Compacto
O projeto do modelo WUC-1X que economiza espago provi-
dencia maiores espacos livres em plantas e instala¢des.

A série de transmissores WUC-15 e 16 é notavel para suas
caracteristicas de autodrenagem. O projeto especial do
sensor elimina influéncias ao sinal do sensor de cargas a
conexao ao processo ou a solda de penetragéo.

Versatil

O elevado grau de protegéo IP 67 também habilita o uso sob
condicbes severas em instalacdes de tanques e instalagdes
de gas especial ao ar livre.

Esta série de instrumento também foi desenvolvida para uso
em zonas Ex 2. A classe de temperatura T6 garante que a

medi¢do do meio com temperaturas baixas de autoignicao,
como PH3 (fosfina), ndo apresentam um problema.
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Folha de dados mostrando produtos similares:

Transdutor de altissima pureza para aplicagdes em areas classificadas, Ex nA ic; modelos WU-2x; ver folha de dados PE 87.07
Transdutor de altissima pureza com display integrado e contatos elétricos opcionais; modelos WUD-2x; ver folha de dados PE 87.08
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Fig. da esquerda: WUC-10, extremidade unica
Fig. do centro:
Fig. da direita:

WUC-15, montagem em linha

WUC-16, montagem modular de
superficie

Confiavel

Com enxugamentos ciclicos, altas valores de estrangulamen-
to de gas (efeito Joule-Thomson) e operacgédo externa, altas
flutuacdes de temperatura podem ocorrer. A compensagao
ativa de temperatura detecta estas alteracdes e minimiza suas
influéncias. Assim medicao estavel é garantida.

Através do “acesso lateral” vedado selado do ajuste de ponto
zero, o elevado grau de protecéo IP 67 € mantido permanen-
temente. Facil utilizagéo e prote¢éo contra ajuste involuntario
é garantido.

As partes molhadas consistem de ago inoxidavel 316L em
conformidade com SEMI F20 e um sensor thin-film especial
2.4711 /UNS R300083. Antes da montagem final, todas as
partes molhadas séo eletropolidas e limpadas utilizando um
processo de ponta.

Devido a examinagéo individual de cada transmissor €
garantido que os valores requiridos para a vedagéo contra

vazamentos, estabilidade de sobrepresséao, exatidao e parti-
culas séo cumpridos conforme os padrdes aplicaveis SEMI™.
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Especificacoes

Especificacoes de exatidao

Nao-linearidade conforme BFSL, conforme IEC 61298-2

Para faixas de medicao > 2 bar <0,1 % do span
Para faixas de medicéo < 2 bar < 0,15 % do span
Exatidao — Ver “Desvio de medi¢ao max.”

Desvio de medicao max.

RSS (soma residual de quadrados) Para faixas de medicéo < 2 bar < 0,4 % do span
Para faixas de medicao > 2 bar <0,2 % do span

Conforme IEC 61298-2 Para faixas de medicéo < 2 bar <1 % do span
Para faixas de medicédo > 2 bar <0,5 % do span

Ajuste do ponto zero
Corrente de saida -5 ... +3,5 % do span (via potenciémetro)
Tenséo de saida -2 ... +5 % do span (via potenciémetro)
Nao-repetibilidade conforme IEC 61298-2 <0,12 % do span

Coeficiente médio de temperatura a -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F] (compensado ativamente)

Zero <0,1 % do span/10 K

Faixa de medicédo <0,15 % do span/10 K
Desvio a longo prazo conforme IEC 61298-2

Para faixas de medicdo < 2 bar <0,4 % do span

Para faixas de medicao > 2 bar < 0,25 % do span, em condi¢oes de referéncia
Condicoes de referéncia Conforme IEC 61298-1

Faixas de medicao, pressao relativa, modelos WUC-10 e WUC-15

© 2 0...36 0..30 0...500

0..4 0..70 0...60 0...1.000
0..7 0...100 0...100 0...1.500
0..11 0..145 0...160 0...2.000
0..17 0..225 0...250 0...3.000
0..25 0...360 0...350 0...5.000

Faixas de medicao, pressao relativa, modelo WUC-16

0..2 0..11 0...30 0...160
0..4 © o 17 0...60 0...250
0..7 0...100

Outras faixas de medicéao sob consulta.
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Mais detalhes sobre: Faixa de medicao

Limite de sobrepressao

B 2-dobras

B 4 vezes para faixa de medicao 0 ... 2 bar [0 ... 30 psi]

|

Sinal de saida
Tipo de sinal
Corrente (2 fios)

Tensao (3 fios)

Cargaem Q
Sinal de saida 4 ... 20 mA
Sinal de saidaDCO0...5V
Sinal de saidaDCO0...10V
Fonte de tensao
Fonte de alimentacao

Poténcia Pmax
Comportamento dinamico
Tempo de subida (10 ... 90 %)

4..20mA
m DCO..5V
m DCO...10V

< (fonte de alimentagéo - 10V) /0,02 A
>5kQ

> 10 kQ

Sinal de saidaDCO0...5V /4 ...20 mA DC 10...
Sinal de saidaDC0...10V DC 14 ...
1w

<300 ms

30V
30V

Conexao elétrica

Cddigo IP " | Secao transversal | Diametro do cabo | Comprimentos do cabo

Conector tipo baioneta (4 pinos)
Conector circular M12 x 1 (4 pinos)
Saida cabo

Conector Sub-D (9 pinos)
Conector Sub-D HD (15 pinos)

IP67
IP67 (NEMA 4) - -
IP67 (NEMA 4) 0,22 mm? (AWG 24)

IP54 . 5
IP54 - -

4,8 mm

B 1,5m[5 pés]
B 3m[10 pés]

1) Os caddigos IP declarados sé se aplicam quando se utilizam conectores com o cédigo IP adequado.

|
\

Mais detalhes sobre: Conexao elétrica

Tipo de conexao
Secao transversal
Diametro do cabo
Comprimento do cabo
Pinagem

Grau de protecao (codigo IP)
conforme IEC 60529

Resisténcia a curto circuito

Protecao contra polarizacao
invertida

Tenséo de isolacéao

— Veja segéo acima
— Veja secéo acima
— Veja secéo acima
— Veja secéo acima
— Veja secao abaixo

— Veja se¢éo acima

S+ vs. U-
U+ vs. U-

DC 500V

WIKA folha de dados PE 87.06
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Pinagem

Conector tipo baioneta (4 pinos) Conector circular M12 x 1 (4 pinos)
: 1
3
4

U, 1

)
U Vermelho Vermelho

e,
i
\ U. Preto Preto

S - Marrom

Conector Sub-D HD (15 pinos)

u. 5/12 5/12

Legenda

U, Terminal de alimentacgao positivo
U. Terminal de alimentagdo negativo
S, Terminal de saida positivo

Material (partes molhadas)

Conexao ao processo ® 316L conforme SEMI F20
m 316L VIM/VAR
Sensor metalico (Thin Film) 2.4711 /UNS R30003
Material (em contato com o ambiente)
Caixa 304 SS
Tratamento da superficie Com eletropolimento conforme SEMI F19

Rugosidade de superficie Ra
Tipico <0,13 um (RA 5)
Maxima <0,18 um (RA 7)

Para verificar a qualidade e origem do material conforme SEMI F20-0706, pode-se emitir um certificado conforme EN 10204
clausula 3.1 sob consulta, com ou sem um certificado de subfornecedor.
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Condicoes de operacao

Faixa de temperatura Area ndo T4 T5 T6
permitida explosiva

Limite de temperatura do meio -20...+100 °C -20...+85°C -20 ...+60 °C -20...+40°C
[-4..+212 °F] [-4 ... +185 °F] [-4 ... +140 °F] [-4 ... +104 °F]
Valor de limite de temperatura -20...485°C -20...485°C -20...+60°C -20...+40°C
ambiente [4..+185 °F] [4...+185 °F] [4...+140 °F] [-4 ... +104 °F]
Valor de limite de temperaturade  -40...+100 °C -20...485°C -20...+485°C -20...485°C
armazenamento [-40 ... 4212 °F] [-4 ...+185 °F] [-4...+185 °F] [-4...+185 °F]

Mais detalhes sobre: Condicoes de operacao

Fluidos compativeis B Gases especiais
B Vapores
B Liquidos
Teste de vazamento com hélio <1x10° mbar I/seg (atm STD cc/seg) por SEMI F1
Grau de protecao (codigo IP) - Veja “Conexao elétrica”
conforme IEC 60529
Resisténcia contra vibracao 0,35 mm (10 ...58 Hz) / 5 g (58,1 ... 2.000 Hz)
conforme IEC 60068-2-6
Resisténcia contra choques 500 g (1,5 ms)

conforme IEC 60068-2-27

Embalagem e identificacao do instrumento

Embalagem Embalagem dupla conforme SEMI E49.6
Local de montagem e embalagem  Sala limpo classe 5 conforme ISO 14644
Etiqueta de instrumento Etiqueta do produto da WIKA, colada
Aprovacoes
Logo fDescriggo __ [pais |
c € Declaracéo de conformidade UE Unido Europeia
Diretiva EMC
@ EN 61326 emisséao (grupo 1, classe B) e imunidade (ambientes industriais)
Diretiva para equipamentos de pressao
Diretiva RoHS

Diretiva ATEX (opcional)
Areas classificadas

-Exn Zona2gas [I1 3G Ex nAic IIC T4/T5/T6 Gc X]
[I1 3G Ex ecic IIC T4/T5/T6 Gc X]
IECEXx (opcional) Internacional
— g Areas classificadas
-Exn Zona2gas [Ex nA ic IIC T4/T5/T6 Gc]
[Ex ecic IIC T4/T5/T6 Gc]
FM (opcional) EUA
D Areas classificadas

- Aparelho nao inflamavel para uso na classe |, divisdo 2, grupos A, B, C, D
- Nao inflamavel para uso em locais classe |, zona 2, grupo IIC (classificados)

— Para saber sobre aprovacgdes e certificados, veja o site
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Valores caracteristicos relacionados a seguranca

Valores caracteristicos relacionados a seguranca

MTTF > 100 anos

Dimensées em mm [polegadas] WUC-10

Conexoes elétricas

Plugue circular de baioneta = =
Sl
o
i
#1.06 i
27 ' Biw wl=
0.9 5 r < =
[24] ) L
G
#0.35
34" [8.8]
Porca unido 1/4", giratéria ;g%‘
: V>
9/16-1BUNF
Conexodes ao processo
Conexao soldada 1/4" Parafuso de pressao 1/4", giratorio
| |
T |
25 —J
o= $0.35 =
== 18.8] o
ol (L] -
e I
|
#0.25
9/16-18UNF

[6.35]

Pressdo max. disponivel: 300 psi
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[49]

Peso: aproximadamente 0,1 kg
Volume morto: < 1,5 cm?®

Plugue em T %", conexao soldada

16,35]

/

|/_\
@
O

1.1

1.91

[48.5]
2.1
153,21

[28,2]

0.81 ;
\W_J Ajuste do

ponto zero
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Dimensdes em mm [polegadas] WUC-15

Conexoes elétricas

|
@ & o
Plugue circular de baioneta i SiE |
| <O N
i <=
i
\
@ _
#1.06 [ 2k =
27 3 _Sl= 2g
\ =
i i o
2 A7 E
Parafuso de pressao 1/4", fixo i
Parafuso de pressao 1/4", fixo | — T fr 1 .
% //% M wl= Ajuste do ponto zero

\
0.63 ‘ [30.98 |
[16.1] [26.8] )
2.24 Peso: aproximadamente 0,1 kg
[57] ' Volume morto: < 1 cm®
Conexodes ao processo
Porca uniao 1/4", giratéria Parafuso de presséao 1/4", giratorio
Porca uniao 1/4", giratéria Parafuso de pressao 1/4", giratério
| =
!
-@

[6.35]

[24.6)

6
160.7]

#0.25
0.97
[24.6)

6
[60.7)

9/16-18UNF

9/16-18UNE

]

.61

0.45 |

Parafuso de pressao 1/4", fixo, montagem em linha alta Porca unido 1/4", giratéria
Parafuso de pressao 1/4", fixo, montagem em linha alta Parafuso de pressao 1/4", giratorio
somente disponivel com faixas de medicao até 25 bar / 300 psi

[46.7]

9/16-18UNF

9/16-18UNE

9/16-18UNF
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Conexoes ao processo para WUC-15

Parafuso de pressao 1/4", fixo Parafuso de pressao 1/4", fixo
Porca uniao 1/4", giratéria Parafuso de pressao 1/4", giratorio
- | - - | o
|
@ L@
i i
I - i -
i 4 . i 2 e
T F IR
0.63 | [10.98 ‘ 1.04 0.9 5
116.11 2687 1260 ’ e
(2.65) (2.65) =
(67.2) 167.2]
Parafuso de pressao 1/4", fixo Conexao soldada 1/4"
Conexao soldada 1/4" Conexao soldada 1/4"
L o
@ @
|
i - =[S
i e ol = S DS
s 0. 5 | T T
. i ki e |
S E——— A [ N P £
e a2 I 5 g =E
| d
i s 00.98 \ ®
0.6 | D09 | o (28
6. [26.8] (1] | was |
(2.05) 47

(521
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04/2022 PT based on 03/2022 EN

Dimensdes em mm [polegadas] WUC-16

Conexoes elétricas

Plugue circular de baioneta @i ol
i o= |
i &l
i
e B
1.0 i o
271 i 2
i
SN N :E
| 7 N al—
AN ﬂ S
MSMW 1 1/2" AL | v
| | |
015 | i‘; _
[38.11 Ajuste do ponto zero
Peso: aproximadamente 0,1 kg
Volume morto: < 1 cm®
Conexodes ao processo
MSM C 1 1/2" MSM C 1 1/8"
—— |
" #1.06 e
i 271 -

]
1.64
[&1.7]

[

b

2
32.2)

=
1]

e

>
)

)

Lﬁ Ajuste do ponto zero
Ajuste do ponto zero

Informacodes para cotacoes
Modelo / Faixa de medigéo / Conexao ao processo / Sinal de saida / Tenséo de alimentacgdo / Conexao elétrica / Comprimento
do cabo / Aprovacgao

© 2009 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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