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Technische Daten Typ PSD-10  

Keramiksensor   

Messbereich  bar -1 ... 2,5 -1 ... 4 -1 ... 6 -1 ... 10 -1 ... 16  

Überlastgrenze bar 10 10 20 20 40  

Berstdruck  bar 12 12 25 25 50  

Dünnfilmsensor   

Messbereich  bar 25 40 60 100 160 250 400 600 

Überlastgrenze bar 50 80 120 200 320 500 800 1200 

Berstdruck  bar 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 

Werkstoff   

�� Messstoffberührte Teile  CrNi-Stahl, bei Keramiksensor zusätzlich 

  Keramik  AL2O3, NBR 1)    

�� Gehäuse  Zink Druckguss Z 410; silberfarben lackiert 

�� Tastatur  Polyester 

� 1) Andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage. 

Hilfsenergie UB UB in DC V 15 < UB ≤ 30 (nominal 24 DC V Schutzklasse 3) 
Ausgangssignal und   {0/4 ... 20 mA; programmierbar und frei skalierbar}   

zulässige max. Bürde RA RA  in Ohm RA ≤  (UB – 8 V) / 0,02 A (max. 500 Ohm) 

Schaltausgang  Individuell einstellbar über externe Bedientasten 

�� Anzahl  1 oder 2 (PNP)  

�� Funktion  Schließer / Öffner; Fenster-, Hysteresefunktion frei einstellbar 

�� Schaltspannung DC V  Versorgungsspannung UB - 1,5 V (UB in Volt) 

�� Schaltstrom 2)  1,4 A (bei zwei beschalteten Ausgängen 0,7 A pro Schalter)  

� 2) Höhere Schaltströme auf Anfrage. 

�� Einstellzeit  ms ≤ 10  
�� Genauigkeit % d. Spanne ≤ 1,0   

Anzeige   

�� Prinzip  7-Segment-LED, rot 4-stellig, Ziffernhöhe 9 mm 

�� Umfang  - 999 ... 9999 

�� Genauigkeit % d. Spanne ≤ 1,0 ± 1 Digit 
Stromaufnahme mA ≤ 100  

Genauigkeit  % d. Spanne ≤ 0,5    (Toleranzbandeinstellung, BFSL)  
 % d. Spanne ≤ 1,0 3)   
 3) 

Einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nichtwiederholbarkeit, Nullpunkt- und Endwertabweichung 

  (entspricht Messabweichung nach IEC 61298-2). 

 Kalibriert bei senkrechter Einbaulage Druckanschluss nach unten. 

Nichtlinearität % d. Spanne < 0,4  (Toleranzbandeinstellung, BFSL) nach IEC 61298-2 

Stabilität pro Jahr % d. Spanne ≤ 0,2   (≤ 0,3 bei Messbereich ≤ 16 bar) (bei Referenzbedingungen) 

Zulässige Temperaturbereiche   

  � Messstoff 4) °C  -30 ... +100  (-20 ... +85 bei Messbereich ≤ 16 bar)  
  � Umgebung 4) °C  -20 ... +85  

  � Lagerung 4) °C  -40 ... +100          

 4)  
Erfüllt auch EN 50178, Tab. 7, Betrieb (C) 4K4H, Lagerung (D) 1K4, Transport (E) 2K3 

Kompensierter Temperaturbereich °C    0 ... +80 

Temperaturkoeffizienten im   

kompensierten Temperaturbereich   

 � Mittlerer TK des Nullpunktes % d. Spanne ≤ 0,3 / 10 K  
 � Mittlerer TK der Spanne % d. Spanne ≤ 0,3 / 10 K 

a- Kennzeichen  89/336/EWG Störemission und Störfestigkeit nach EN 61 326 

  Störemission Grenzwertklasse A und B 

  97/23/EG Druckgeräterichtlinie 

Elektrische Schutzarten  Verpolungs- und Kurzschlussschutz geräteseitig 

Lastwechsel  Typisch 100 Millionen (10 Millionen bei Messbereich ≤ 16 bar) 
Masse kg Ca. 0,28 

 
{ } Angaben in geschweiften Klammern beschreiben gegen Mehrpreis lieferbare Sonderheiten. 
 
 

lungave
Phase-out_small



����������	�
��������	������������������������

����

������	����

������
���)

�

2���,��		�	
5�)����*���C�D5

2���,6
��:�����#�
5�)����*���C���
E$�A��F�� ��)�( �	'��
����� G

������	
������
���)

�

�	�� ���!.��	. �(�

��	"��)��*"�� ��	�� 
��:��:��H����#���6�&� $��
.< �9���!	()I!� )*+	������)�$�A���6��$$�6
9���!	()�!7�	�! *+$�))� �
�#���$$
���
�
5�)����*���C��,

4!	�)��*"�� ��	�� ���JG
;���A�6��#%���(
���
H
5�)����*���C�;�

4!	�)��*"�� ��	�� ���JG
;���A�6�,#%���(
���
H
5�)����*���C�;,

2����6
5�)����*���C�2�

JG�2�(�	)��*"� �)�	��	�*+���$�9��.� !$.�	(��	�+����	

*"

�	�������� ��	������	�
�	���	
��#	� ����	��	�� ���!���	��
����	�����#)�� 	�
�
���� ����

�	�
�������+������� ��	�
����	,
�������
	���������	
����-�#�����	�����-.�����/�������������	��� ��������0	��

�*+!�'� �����	�*+���K�
����L

lungave
Phase-out_small



������,���	�
��������	������������������������

1���� �2

������	
������
���)

�

4!	�)��*"�� ��	�� 
;��A�
,#%���(

M����������
����N

��
����

4!	�)��*"�� ��	�� 
;���A�
�#%���(

�������	� 

M�N �	(���	��	�(�)*+/��.��	���$$� 	���)*+ ����	�(�(�	�;�+ % ��)����.� �� ����	�� +����	�

�A�� 	��9�)����!���

�!��� �A�� 	��9�)���

��(O �	���(�!)(�	(

��	"��)��*"�� ��	�� 

3���������
�$���

M����������
�����4
�������������
����N

4!	�)��*"�� ��	�� 
;��A�
,#%���(

M3���������
�$����4
�������������
����N

��)�	�

lungave
Phase-out_small



����������	�
��������	������������������������

��		��� ���)��$� !*"�!$���	�����/� ��)*+/�	"�6�+-������
��)�� �)����	��*+���'!)��	���� ��!)(-	(��)�������5���)���(�	#
��$���)��$� !*"�)*+�������� ��!)(�	(������  ��*+�	���)
@�/����(�	��*+���%!	"��)�E��GP�.-������ �� !*"�/���� ���6�)*+�����
�� ��!)(�	(�� )��/���� �'! <*"6�/�		��� �4<*")*+���%!	"��E ��G
�  ��*+���)��

5��)%���C��%��*+� �����	
��)��%��*+� ����	#>�	�����-�����)������ �!	��)*+��������		����
��		�H���� �/���� ��  ��*+��)�	�6�)*+�������)�/���� ���	�

����� ����*+	�)*+���	.� $����	�	�.�	��	������!.�!	)� � ��	�� 	��)�����!	�� �///�/�"�����

5�	�����-�#�����	����

Q	�� !	(�	�!	����	��!)��!)*+���	��� ")��..�	���+����	�/� �!	)��� �
������)*+ ����	�	�2� -����	�)% �*+�	��	��+ �	��	)� !"���	�	6�;�7�	�!	���� ")��..�	���$��� '����(�	����	���� �D�*+	�"�

�� ��*+����!)(�	(���"�		�/�+�/��)��'! ��	'��(����	�&!	"���	)#
.�+�� 	���)�� !*")*+���� )���	!�'��/� ��	��� ��)����)�&�+�� �!)#
(�	(��$�:� $��.����(�)*+��))�	�!	���$�&�+�� .����E� ��6�� �6�� �G
(�8..	��P�(���*+'����(���!*+��������9������������	'��(��!	���� 
&�+�� �!)(�	(�������	���)�'! �5�)����(!	(���)�&�+�� )��"����

6�
����
�#����	��

'��
���#����	��

����&�	)�� .!	"���	�� ��!�������F�� /�*+!	(���	�)���.�	�� ��	
5� ��*+�)�

5�.�	����)�*+��� ���)��$� !*"�'/�)*+�	���$��*+���%!	"��E��G
!	����$�4<*")*+���%!	"��E ��G6��)���� ��!)(�	(��"���
E�*+���))� G��'/���	�"����ER..	� G�

(���+������
��	����7�8����	
�9899�
:2

��� �! *+���))�	�)�*+�!	� /<	)*+���� !*")%��'�	���	�"! '� 
��!� ���� �+�+� �& �I!�	'��!).���� 	�E�-$%.!	(G�

�� �� !*"�$!))�$�	��)��	)����)��=�����	)��+�	6���$����� 
�*+���� �)*+��������� ��*+����!)(�	(�-	�� ��)��	�	�=!)��	�
	�*+��)�.� �������  ��*+�	���)��*+���� ��(	�))�)6�)�	�� 	�� )�
	�*+�����!.��� �>� '8(� !	()'�����5�)��+����)��*+���� ��(	�)
	�*+�����!.��� �>� '8(� !	()'����	�*+��$�+ 6�-	�� ��)�*+��� 
�*+����!)(�	(�	�*+��

'�����#����	��

lungave
Phase-out_small



5-"�����;�� ���5	���� �<��6�=�>���"<

���A�	�� #���(�	�#�� �7����

�L�����	(�	�� (
D���.�	 ��L��H�����#�
D���.�A ��L��H�����#,�

�#;��� )!%%� �#� �	�*S/�"����
///�/�"����

��������	������������������������������
���	�


L
�


H
�
�
,
��

�
��

�
�
�
��

Parameter                                            Werkseinstellung Einstellbereich
Bitte
ausfüllen!

Schalter 1                                                                                                                                                                                              *)

Oberer Schaltpunkt Messbereichsende Messbereich (Eingabe als Druckwert) __ __ __ __

Unterer Schaltpunkt Messbereichsende - 10 % Messbereich (Eingabe als Druckwert) 1) __ __ __ __

Schalterart Schließer Schließer �

Öffner �

Schaltfunktion Hysterese Fenster �

Hysterese �

Verzögerung für oberen Schaltpunkt 0,05 s 0,00 ... 9,99 s __ , __ __

Verzögerung für unteren Schaltpunkt 0,05 s 0,00 ... 9,99 s __ , __ __

Schalter 2
Oberer Schaltpunkt Messbereichsende Messbereich (Eingabe als Druckwert) __ __ __ __

Unterer Schaltpunkt Messbereichsende - 10% Messbereich (Eingabe als Druckwert) 1) __ __ __ __

Schalterart Schließer Schließer �

Öffner �

Schaltfunktion Hysterese Fenster �

Hysterese �

Verzögerung für oberen Schaltpunkt 0,05 s 0,00 ... 9,99 s __ , __ __

Verzögerung für unteren Schaltpunkt 0,05 s 0,00 ... 9,99 s __ , __ __

Optionen
Passwort 0000 (= kein Passwort) 0000 ... 9999 __ __ __ __

Verwendete Einheit bar MPa �

PSI �

bar �

Displayanzeige Aktueller Druck Max-Wert �

Min-Wert �

Anzeige aus �

Schaltpunkt 2 �

Schaltpunkt 1 �

Aktueller Druck �

Analogausgang 4-20 mA 4-20 mA �

0-20 mA �

Anfangsdruck des Analogsignals Messbereichsanfang= 4 mA Messbereich (Eingabe als Druckwert) __ __ __ __

Enddruck des Analogsignals Messbereichsende=  20 mA Messbereich (Eingabe als Druckwert) 2) __ __ __ __

Nullpunktabgleich Werkskalibrierung Werkskalibrierung

Abgleich auf aktuellen Systemdruck 3)

zurück zum Menü

Reset des Min/Max Speichers Speicher nicht löschen Speicher löschen

Speicher nicht löschen

Schalter 2 als Fehlerausgang Nein Ja �

Nein �

Softwareversion --- ---

Dezimalstellen im Display 4) Reduzierung um 1 Nachkommastelle �

1) Der untere Schaltpunkt muss mindestens 0,5 % der Spanne unter dem oberen Schaltpunkt liegen.
2) Der Enddruck des Analogsignals muss mindestens 5 % der Spanne über dem Anfangsdruck des Analogsignals liegen.
3) Max. 5% vom Endwert
4) Abhängig von Messbereich und Einheit: bar wird 3-stellig angezeigt; psi wird 4-stellig angezeigt.
*) Bei nicht ausgefüllten Feldern wird automatisch die Werkseinstellung ausgewählt.
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