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描述

安全操作
SF₆气体是对环境有害的温室气体，该系列连接管能够确保
SF₆气体得到安全处理。

每个连接管都配有自封阀和接头，并100%通过氦气泄漏检
测，因此可以确保SF₆气体不会泄漏到大气中。

高强度保护
不锈钢连接管可以耐受常见的分解物，通过额外的不锈钢
编织护套可以防止外部损坏。保护盖可以在运输和储存过
程中保护连接口。

高适配性
对于其他的公称直径或连接口，也有相应的接头

连接部件：
■ 型号 GCx-08，公称直径DN8
■ 型号 GCx-20，公称直径DN20

示例

应用

SF₆气室的充气与抽真空

功能特性

■ 高强度材质
■ 耐真空和抗高压
■ 通过氦气泄露检测

SF₆气体连接管
型号GCH-08，公称直径DN8
型号GCH-20，公称直径DN20

类似产品和附件的数据资料：
标称宽度为DN 8的连接部件；型号 GCx-08；参见数据资料 SP 61.13
标称宽度为DN 20的连接部件；型号 GCx-20；参见数据资料 SP 61.14
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规格

版本
■ 不锈钢连接管，符合DIN EN ISO 10380标准，

公称直径DN 8，平波纹，单层，不锈钢编制

■ 不锈钢连接管，符合DIN EN ISO 10380标准，
公称直径DN 20，平波纹，单层，不锈钢编制

■ 合成橡胶连接管，符合SAE100 R17标准，
公称直径DN 8

允许工作温度
-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
安装连接阀/自封阀

最大静态工作压力，20 °C时

公称直径 不锈钢 橡胶

DN 8 6.5 MPa 1) 6.5 MPa 1)

DN 20 5.5 MPa -
1) 仅限于通过自封阀/连接阀连接。

直径（内部/外部）

公称直径 不锈钢 橡胶

DN 8 8.2 mm / 13.7 mm 8 mm / 14.1 mm
DN 20 20.2 mm / 28.4 mm -

最小弯曲半径（动态/静态）

公称直径 不锈钢 橡胶

DN 8 125 mm / 33 mm 55 mm / 55 mm
DN 20 170 mm / 70 mm -

宽度，不含连接

公称直径 不锈钢 橡胶

DN 8 约 0.2 kg/m 约 0.2 kg/m
DN 20 约 0.5 kg/m -

连接管长度
3, 5, 10, 15 m
可根据要求提供其他长度的连接管

接头（公称直径DN8）
■ 连接阀，DN 8，内螺纹，铝（型号 GCC-08）
■ 连接阀，DN 8，内螺纹，不锈钢（型号GCC-08）
■ 自封阀，DN 8，外螺纹，黄铜（型号 GCV-08）
■ 自封阀，DN 8，外螺纹，不锈钢（型号 GCV-08）
详细信息参见数据资料 SP 61.13

接头（公称直径DN20）
■ 连接阀，DN 20，内螺纹，黄铜（型号 GCC-20）
■ 连接阀，DN 20，内螺纹，不锈钢（型号 GCC-20）
■ 自封阀，DN 20，外螺纹，黄铜（型号 GCV-20）
详细信息参见数据资料 SP 61.14

尺寸 mm

公称直径 DN 8

公称直径 DN 20
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订购信息
型号 / 版本 / 连接管长度 / 接头规格


